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TABLICE | TABLICZK
INFORMACY JNE



TABLICZKI p I H T D
INFORMACYJNE

 eliptyczny profil aluminiowy

- 5 wariantéw wysokosci profilu

» profil docinany na zadang,
dtugos¢

- grafika przygotowana w formie
wydruku na papierze lub
wyklejana bezposrednio na
profilu

- wydruk zabezpieczony folig PET

« piankowa tasma dwustronna lub
komplet kotkdw montazowych

- profile dostepne w wers;ji
anodowanej na srebrno,

nieanodowanej lub malowane;j
proszkowo

» dostepna réwniez wersja
podwieszana oraz semaforowa

wersja
semaforowa

Budowa tabliczki:

1. Profil aluminiowy
2. Wktadka z tekstem

3. PET - 1 mm
4. Nity ze stali nierdzewnej




PLATO+ e
INFORMACYJINE
®

 eliptyczny profil aluminiowy

« 7 wariantéw wysokosci profilu

« profil docinany na zadang
dtugosc¢

» plastikowa zaslepka do profilu
(czarna lub szara)

- grafika przygotowana w formie
wydruku na papierze lub
wyklejana bezposrednio na
profilu

- profil zabezpieczony folig PET

« komplet piankowej tasmy
dwustronnie klejacej lub komplet
kotkbw montazowych

« profile dostepne w wersji
anodowanej na srebrno,
nieanodowanej lub malowane;j
proszkowo

« dostepna rowniez wersja
podwieszana, semaforowa oraz
na biurko

Inne wersje:

wersja wersja
semaforowa na biurko




TABLICZKI

INFORMACYJNE INDDDR

 profil aluminiowy dostepny w
wersji gtadkiej lub ze wsuwkg

« 10 wariantow wysokosci profilu:
15mm, 31mm, 45mm, 62mm,
93mm, 125mm, 156mm,
187mm, 218mm, 250 mm

» profil docinany na zadang,
dtugos¢

« mozliwos¢ taczenia w rézne
konfiguracje

» plastikowe zaslepki do profilu lub
aluminiowa ramka po bokach
tabliczki lub dookota niej

- grafika przygotowana w formie
wydruku na papierze lub
wyklejana bezposrednio na
profilu

» profil ze wsuwka zabezpieczony
folig PET

« komplet piankowej tasmy
dwustronnie klejacej

- profile dostepne w wers;ji
anodowanej na srebrno,
nieanodowanej lub malowane;j
proszkowo

- dostepna réowniez wersja
podwieszana, semaforowa oraz
na biurko

Montaz do $ciany:

wersja semaforowa
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CIRCLE NFoRVA
INFORMACYJNE
®

 eliptyczny profil aluminiowy
anodowany na kolor srebrny lub
ztoty oraz malowany proszkowo
na dowolny kolor RAL

« 3 warianty wysokosci profilu

» profil docinany na zgdang
dtugosc

« plastikowe zaslepki do profilu
(czarne lub szare)

- grafika przygotowana w formie
wydruku na papierze

 profil zabezpieczony folig PET

« komplet montazowy: wkrety,
kotki, pianka dwustronnie klejaca

« montaz w pionie lub poziomie

Budowa tabliczki:

1. Konstrukcja - profil aluminiowy.
2. Wydruk z grafikg

3. PET 1 mm

4. Komplet wkretéw mocujacych i dybli
5. Komplet zaslepek z tworzywa




TABLICZKI I I G I IT
INFORMACYJNE

« profile zatrzaskowe OWZ
(otworz-wiéz-zamknij) zamkniete
Z gory i dotu zaslepkami
wykonanymi z czarnego
tworzywa

- profile potgczone elastycznym
tworzywem sztucznym

- grafika przygotowana w formie
wydruku na papierze

- grafika zabezpieczona folig PET

« komplet piankowej tasmy
dwustronnie klejgcej lub komplet
kotkdw i wkretéw do

r zamocowania

177.00 mm

56.00 mm

177.00 mm

111.00 mm

Dostepne formaty:
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WALLSIGN

TABLICZKI

INFORMACYJNE

LINFOIR

eliptyczny profil aluminiowy
anodowany na srebrno

czarne zaslepki z PCV

grafika przygotowana w formie
wydruku na papierze

folia PET zabezpieczajaca
grafike

komplet piankowej tasmy
dwustronnie klejacej

dostepne formaty: 52 x 150 mm,
74 x 150 mm, 148 x 300 mm

tabliczka charakteryzujgca sie
niewielkg gruboscig jak i masg
przezroczysta, gietka plastikowa
powierzchnia umozliwia tatwg
wymiane prezentowanych
informacji

tabliczka montowana na
gtadkich powierzchniach za
pomocg piankowej tasmy
dwustronnie klejgce;j

formaty: A3, A4, A5, A6, A7, A8




PIXQUICI<
INFORMACYJNE

« eliptyczna, przezroczysta kaseta
z odpornego na zarysowania
poliweglanu

« konstrukcja umozliwia tatwg
wymiane drukowanej wktadki
opisowej

« montaz: pionowy lub poziomy

¢ mocowanie za pomocg tasmy
dwustronnie klejacej lub kotkow
montazowych

- dostepne formaty: A3, A4, A5, A6

INFOQUICI<

 tabliczka na dystansach
mocujgcych

« panel graficzny wykonany z
przezroczystej pleksi

- grafika drukowana na papierze,
wsuwana w kieszen

» szybka wymiana grafiki

« dostepne formaty: 57x190 mm,
105x190 mm, 149x250 mm,
297x288 mm, 420x409 mm

e grubo$c¢ ptyty: 2-5 mm




CLAMPER
INFORMACYJNE
®

« dystans mocujacy Clamper z
anodowanego aluminium

« panel graficzny wykonany z
dowolnych materiatéw: pleksi,
PCV, dibondu, poliweglanu,
szkta

» grafika wyklejana bezposrednio
na panelu lub przygotowana jako
wydruk na papierze i wsuwana
pomiedzy dwie ptytki

« mozliwo$¢ montazu na Scianie
bez widocznych otworéw w
panelu

» mozliwos¢ uzycia dystanséw z

dowolnej strony ptyty (z jednej
lub obu stron)

- |

Parametry dystansu:

dostepne diugosci zacisku: 60,
100, 200, 300, 400, 600, 900,
2000 mm

wysokosé: 23 mm

odlegtos¢ od Sciany: 22 mm
grubos¢ tabliczki: 3-10 mm
materiat: aluminium anodowane
na srebrno




TABLICZKI ST E E I
INFORMACYJNE

13mm

7T mm
-a
g

» dystans mocujacy Steel
wykonany ze stali nierdzewnej
do zastosowan wewnetrznych i
zewnetrznych

« panel graficzny moze by¢
wykonany z réznych materiatow:
pleksi, PCV, dibond, poliweglan,
szkio

- grafika wyklejana bezposrednio
na panelu lub przygotowana w
formie wydruku na papierze i
wsuwana pomiedzy dwie ptytki

 ilos¢ dystanséw zalezna od
formatu panelu graficznego

«2-11%

«2-109
A-15mm

B -20mm
C-30mm




SIGNCOUE NFORVA
INFORMACYJNE

« signcode to system przekazu
informacji wykonany z
anodowanych na srebrno profili
aluminiowych

« zastosowane zigcza i
mocowania pozwalajg
rozbudowac istniejgce aranzacje

« szybki montaz oraz tatwa
wymiana informacji

- grafika wykleja bezposrednio na
profilu lub drukowana na
papierze i zabezpieczona folig
PET

- montaz: na $cianie, semaforowo
lub przy suficie

SAFEPIX

« system oznakowania obiektow o
najwyzszym standardzie

- system wykonany z
bezpiecznego szkta z wydrukiem
na tylnej stronie tabliczki - dzieki
czemu uzyskano efektowng
~przestrzennos¢”
prezentowanych informac;ji

» szybki, wygodny i tatwy montaz
za pomocg tasmy dwustronnie
klejacej lub systemu pixfix




TABLCE

INFORMACYJNE INDDDR

- tablice informacyjne budowane
na bazie profili aluminiowych

« dostepne kolory: nieanodowane,
anodowane na srebrno lub ztoto,
malowane proszkowo wedtug
RAL

« 10 wariantéw wysokosci: 15mm,
31mm, 45mm, 62mm, 93mm,
125mm, 156mm, 187mm,
218mm, 250 mm

« panele liternicze dostepne w
dwodch wariantach: jako panele
gtadkie lub panele ze wsuwkg

- profile docinane na zadang

dtugos¢

» mozliwos¢ podziatu tablicy na
dowolng ilo$¢ kolumn (dzieki
zastosowaniu pionowego profilu
podziatowego)

» mozliwo$¢ wykonczenia tablicy
boczkami aluminiowymi lub tez
ramka dookota (dostepne 5
wariantow ramek)

- grafika naklejana na profilu
gtadkim lub drukowana na
papierze i wsuwana w panel ze
wsuwkag

Profil gtadki: Profil ze wsuwka:

%




FI EX TABLICE
INFORMACYJNE
®

« eliptyczna tablica informacyjna
do montowania na Scianie

» szybki montaz oraz tatwa
wymiana grafiki

« rama wykonana z profili
aluminiowych

» plastikowe zaslepki na szczycie i
podstawie ramy

» mozliwosé wyboru formatu ramy
oraz dowolnego podziatu na
poszczegodlne panele

« wymienna, drukowana grafika
zabezpieczona folig PET

Przyktadowe wymiary:




PYLONY
INFORMACY JNE



WEDGE HLONY

« prosty, ekonomiczny pylon
wewnetrzny

- grafika stata lub wymienna

« panel graficzny z dowolnego
sztywnego materiatu (MDF, PCV,
DIBOND, PLEKSI (mozliwosc¢
podswietlenia LED)

« podstawa dopasowuije sie do
grubosci panelu graficznego

* mozliwo$¢ umieszczenia
dodatkowej grafiki na podstawie

MYPRESSTO

+ podstawa wykonana z
anodowanego na srebrno
aluminium

« czarne zaslepki po bokach
podstawy

- grafika w podstawie w formie
wydruku na papierze
zabezpieczona folig PET

- grafika stata lub wymienna
(wydruk pomiedzy panelami
akrylowymi)

e grubos$¢ panelu graficznego:
max: 30mm, wysokosc¢: 1800mm




RS LIGHT TOWEIR

- wewnetrzny podswietlany pylon
informacyjny

- materiat: profile aluminiowe
anodowane na kolor srebrny

» grafika: staty panel graficzny z
nadrukiem lub grafika wymienna
pomiedzy dwoma arkuszami
PET

* mozliwos¢ tatwej i szybkiej
wymiany informacji - grafika
wsuwana w aluminiowy profil

« podswietlenie: diody LED

» dostepny w dwdch wersjach
WysOKkoSci

* na zyczenie klienta mozliwo$¢
wykonania grafiki oraz

niestandardowego formatu

Standardowe wersje:

WERS.IA I: 8 WERS.IA II:
WYSOKOSE 1500 NN i WYSOKDSE 2000 N




A=-SIGN romvaczE

» dwustronny potykacz
umozliwiajgcy umieszczenie
grafiki w rozmiarze A1 i A2

« do uzytku zewnetrznego oraz
wewnetrznego

» dwustronna rama zatrzaskowa
OWZ z anodowanego aluminium

WHIRLWIND

« potykacz odporny na dziatanie
czynnikow atmosferycznych

« sprezynowe potaczenie grafiki z
podstawg

» dwustronna zatrzaskowa rama
owz

« mozliwo$¢ zamontowania
plakatu w formacie A1

«  kompaktowa podstawa
docigzana poprzez wlanie wody
lub wsypanie piasku




POTYKACZE

wOo0Oo

potykacz reklamowy z folig
tablicowa, drewniana rama;
prosta lub frezowana wedtug
zyczenia odbiorcy

materiat - drewno, grafika -
wydruk UV lub ekosolwentowy
wysoka jako$¢ wykonania,
solidna konstrukcja,
niestandardowe wzornictwo
mozliwos¢ dostosowania
produktu do oczekiwan klienta

PCV

potykacz typu A-sign z folig
tablicowg

materiat - PCV, grafika - wydruk
UV lub ekosolwentowy
wysoka jako$¢ wykonania,
niestandardowe wzornictwo
mozliwos$¢ dostosowania
produktu do oczekiwan klienta
prosty sposéb docigzania
duza dowolnos¢ aranzowania
form np. ksztalty przedmiotow,
sylwetki postaci, zwierzat itp



STOJAK
NA ULOTK



[AR

nowoczesny i efektowny sposob
prezentacji informaciji

stojak z mozliwoscig
indywidualnego rozmieszczenia
kieszonek oraz czestej i tatwej
ich modyfikacji w zaleznosci od
potrzeb

panel nosny: ptyta warstwowa
opcjonalnie: panel pod$wietlany
LED w czesci gornej stojaka
podstawa z laminowanego mdf
kolor: srebrny biaty lub inny na
zamoéwienie

ow

prosty stojak idealny do
prezentacji informac;ji lub zdje¢
ramka zatrzaskowa OWZ
(otworz-wiéz-zamknij)

prosta, szybka wymiana grafiki
stojak wykonany z aluminium
formaty: A3 i A4

podstawa i ramka OWZ
dokrecane do stupka



FLYE

POS

prosty i elegancki dystrybutor
ulotek

stupek wykonany z aluminium
kieszonka na ulotki wykonana z
pleksi

dostepna wersja pionowa i
pozioma

format: A4

stupowe stojaki na ulotki,
dostepne w réznych wersjach i
konfiguracjach

duze mozliwosci aranzacji
(szeroki wybor kieszonek, ram
plakatowych, listw banerowych)
mozliwo$¢ umieszczenia
akrylowej tabliczki na szycie
stojaka, na ktorej mozna
zaprezentowac logo




nowoczesny stojak idealny do

prezentacji posteréw
reklamowych

grafika umieszczona w akrylowe;j

antyramie podswietlanej LED
mozliwo$¢ zamontowania w
pionie lub poziomie
dostepne kolory: czarny badz
srebrny

formaty: A3, A4

funkcjonalny stojak na tablet
umozliwia umieszczenie
urzadzenia z informacjami na
stabilnej konstrukcji

stupek wykonany z
anodowanego aluminium
kieszen na tablet wykonana z
laminowanego mdf, przykryta
ramka z pleksi

mozliwos$¢ dostosowania do
dowolnych tabletéw
mocowanie zabezpieczajace
przed kradziezg tabletu

LE

TRABLE




WAL

« system nosny przeznaczony do
zawieszania akrylowych
kieszonek na ulotki, gazet, ptyt
cd, potek na dowolne produkty

« panel nosny montowany do
$ciany za pomocg dystansow

» dostepna wersja pozioma lub
pionowa

235 mm

235 mm




~RAMKI
OBRAZKOWE



RACRYLED OBAAZKOWE

» idealne do prezentacji posterow
reklamowych

* mocowane za pomocg
akrylowych dystanséw

- efektowne podswietlenie LED

« optymalne dla grafiki na
materiale do podswietlen

» dostepne formaty: od A1 do A6

BRCKFRMAME

» system nosny przeznaczony dla
cienkich i elastycznych paneli
graficznych (rama usztywnia
panel z grafikg)

« panel graficzny moze by¢
wykonany z ré6znorodnych
materiatow (PCV, forex itp..)

e rama mocowana do $ciany za
pomocg wkretow

« dostepne formaty: A3,
700x500mm, A1, 1000x700mm,
1400x1000mm




IATRASKOWE OPTIFRMAME

« aluminiowa ramka zatrzaskowa

» bardzo prosta wymiana grafiki,
idealna do czestej zmiany
informacji

» grafika wktadana w profil OWZ
(otwodrz-wiéz-zamknij)

e umieszczong w ramce grafike
zabezpiecza warstwa
przezroczystego PCV

« dostepne formaty: AO-A5

— 297.00 mm —

210.00 mm

A4

148.00 mm

A3

A3

420.00 mm

— 297.00 mm —

210.00 mm

841.00 mm

594.00 mm
I

1189.00 mm
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594.00 mm




LADY
RECEPCYJNE



RECEPCYNE LADA GS

» skftadana lada z blatem
prostokatnym

« produkt wielokrotnego uzytku ze
wzgledu na swojg mobilnos¢
oraz mozliwos¢ fatwej wymiany
grafiki

« aluminiowa konstrukcja

« grafika: na sztywnym panelu
PCV

« blat dostepny w kolorze biatym,
srebrnym, bukowym lub czarnym
(inne na zamowienie)

- wewnetrzna pétka

« torba transportowa w zestawie

e wymiary: wys. 920mm , szer.
830mm, gt. 450mm

« waga: 18 kg

e inne wymiary na zamowienie

« opcjonalnie toper reklamowy na
masztach aluminiowych




L H D H G C IF_%%[C)ZYEPCYJNE

- skftadana lada z blatem tukowym
» produkt wielokrotnego uzytku ze
wzgledu na swojg mobilnos¢

oraz mozliwos¢ fatwej wymiany
grafiki

» aluminiowa konstrukcja

» grafika: na sztywnym panelu
PCV

« blat dostepny w kolorze biatym,
srebrnym, bukowym lub czarnym
(inne na zamowienie)

- wewnetrzna pdtka

« torba transportowa w zestawie

- wymiary: wys. 920mm , szer.
830mm, gt. 450mm

- waga: 18 kg

« inne wymiary na zamowienie

« opcjonalnie toper reklamowy na
masztach aluminiowych

Montaz grafiki:




RECEPCYNE LADA GE

- skftadana lada promocyjna z
gablotg prezentacyjng

» akrylowa gablotka umozliwiajgca
prezentacje produktéw

« produkt wielokrotnego uzytku ze
wzgledu na swojg mobilno$c¢
oraz mozliwosc tatwej wymiany
grafiki

« aluminiowa konstrukcja

« grafika: na sztywnym panelu
PCV

« blat dostepny w kolorze biatym,
srebrnym, bukowym lub czarnym
(inne na zamoéwienie)

- wewnetrzna pétka

« torba transportowa w zestawie

e wymiary: wys. 920mm, szer.
775mm, 405mm

« waga: 20 kg

» inne wymiary na zaméwienie




L H D H R K IF_%,E[():YEPCYJNE

« lekka, kompaktowa trybunka
promocyjna

- grafika mocowana na rzepy

- tatwy montaz bez uzycia
narzedzi

« niezwykle praktyczna w
transporcie

« aluminiowy stelaz

« kolor blatu: srebrny

« grafika wydrukowana na
elastycznym panelu PCV

- wewnetrzna pdtka

« torba transportowa w zestawie

« wymiary: wys. 916mm, szer.
700mm, gt. 405mm

« waga: 12 kg

« inne kolory i wymiary na
zamodwienie

« opcjonalnie: toper reklamowy na
plastikowych masztach

Grafika:

ROZMIAR
PANELU
GRAFICZNEGO

955 mm x 895 mm 600 mm x 895 mm

WIDOCZNA

GRAFIKA




|I;g:():YEPCYJNE LHDH RK II

» sktadana trybunka promocyjna z
duzym blatem

- grafika mocowana na rzepy

- fatwy montaz bez uzycia
narzedzi

« niezwykle praktyczna w
transporcie

« aluminiowy stelaz

« kolor blatu: srebrny

« grafika wydrukowana na
elastycznym panelu PCV

- wewnetrzna podtka

« torba transportowa w zestawie

e wymiary: wys.110mm, szer.
995mm, gt. 550mm

- waga: 17 kg

« opcjonalnie toper reklamowy na
plastikowych masztach

Grafika:

ROZMIAR
PANELU
GRAFICZNEGO

1763 mm x 900 mm 680 mm x 900 mm

WIDOCZNA

GRAFIKA




RAMY
TKANINOWE



?%NOWE WHLL

« system profili aluminiowych do
prezentacji grafiki drukowanej na
tkaninie

» dostepny w wersji nasciennej i
wolnostojacej

« umozliwia fatwe mocowanie
grafiki

- grafika drukowana na tkaninie z
wszytym paskiem silikonowym

« po zamontowaniu grafiki
widoczne jest tylko 2 mm profilu
aluminiowego co tworzy
eleganckag rame wokét tkaniny

- standardowe formaty:
1500x500mm, 2000x800mm,
2000x1000mm, 2500x1500mm,
2500x2500mm, 3000x2500mm

« inne wymiary oraz grafika na
zamowienie

Sposoby montazu:




LED
TKANINOWE

« system profili aluminiowych do
prezentacji grafiki drukowanej na
tkaninie

- dostepny w wersji nasciennej i
wolnostojacej

- grafika drukowana na tkaninie z
wszytym paskiem silikonowym

e podswietlenie LED

« dostepna wersja jednostronna
oraz dwustronna

- standardowe formaty:
500x1000mm, 1000x2000mm,
1000x2400mm, 2000x2000mm

« inne wymiary na zaméwienie

Rozmiary:

rozmiar ramy = profil + 60 mm

baner = obszar widoczny +20 mm

I widoczny obszar I







* Znaki firmowe lub towarowe uzyto w niniejszym katalogu
wytgcznie w celach informacyjnych i jako znaki zastrzezone
stanowig wytaczna wtasnos¢ tych firm
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